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Description 

Les tuyaux en polyéthylène basse densité Bourbon 
Plastiques Bâtiment, sont réalisés à partir de 
matières premières rigoureusement sélectionnées. 
Coloris : noir 

Domaine d’utilisation 

- Irrigation agricole 
- Irrigation domestiques 
- Injection de fluides, résines ou coulis à basse 

pression 

Caractéristiques 

- Inertie chimique et électrique 
- Résistance naturelle à la corrosion 
- Excellent coefficient de glissement 
- Souplesse 
- Légèreté 
- Facilement coupable 

Conditionnement 

Bobines 

Dimensions 

Ø ext. Epaisseur Longueur 
16 1,2 400m 
16 1,7 25,100 & 200m 
20 1,3 200m 
20 1,8 100 & 200m 
25 2,0 200m 

Identification 

BP Bâtiment   Ø x épaisseur jour/mois/année 
équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 

Le PEBD se déroule dans des sillons prévus à cet 
effet, ou en aérien. Une mise en eau préalable à 
l’enfouissement est recommandée pour détecter 
d’éventuelles anomalies. 
En cas d’anomalie, il est très facile de couper puis 
de raccorder les 2 parties avec un manchon. 
Pour la confection d’injecteurs basse pression, le 
PEBD est découpé aux dimensions voulues. 

Stockage et manipulation 

Le tuyau PEBD ne nécessite pas de précaution 
particulière. 
Si toutefois, le tuyau se trouvait légèrement 
déformé, une mise en pression lui rendrait sa 
forme sphérique initiale. 

Précautions 

L’utilisation des tuyaux PEBD Irrigation ne 
nécessite pas de précaution ni de protection 
particulière. 
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